
In base alla direttiva EUROPEA n°89/656 CEE sull’utilizzo dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE  
E del decreto ministeriale del 19 marzo 1993 del ministero del lavoro che ha istituito la lista di questi dispositivi che devono essere sottoposti a 
verifica annuale. 
 

 CLIENTE : 
 Indirizzo:  

  

 Tel.:  
 Fax:  
 
IDENTIFICAZIONE: 
Costruttore: Data di fabbricazione:  ---------------------------------------------------------- ----------------------------
N° di serie: Modello:   ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------
 
 CONTROLLO: 

 

NOTE : 

 
 

RISULTATO: 
Una croce nella colonna "importante" porta sistematicamente alla selezione della casella "prodotto pericoloso 
non utilizzabile in questa stato" 

→ Prodotto che non presenta nessun o pochi difetti visibili □  

ISPEZIONE DEI D.P.I.  
Categoria 3 contro le cadute dall’alto 

FUNE DI POSIZIONAMENTO 
EN358

DIFETTI

N° STATO
N
es
su
no

I
m
po
rta
nti

Se
nz

a 
og
get
to 

                     1 Corpo o fibbia

2 Sistema d’apertura

3 Funzionamento

4 Terminali

5 Fune

6 Parti plastificate

7 Connettore

VERIFICATORE : 
Timbro

F O R N I T U R E   P E R   L ’ I N D U S T R I A
i n t e k s r l . c o m

4 Terminali
5 Fune

6 parti plastificate

1 Corpo

2 Sistemi d’apertura-
chiusura

3 Funzionamento



→ Prodotto pericoloso non utilizzabile in questo stato □ 

Riparabile dal costruttore: □ Preventivo n° ____ Da distruggere: □  
Nel caso in cui desideriate che questo prodotto, catalogato come pericoloso all'utilizzo, vi sia ritornato in 
questo  stato, lo faremo a Vostre spese non appena riceveremo la liberatoria debitamente firmata, 
timbrata e datata.  
Data: _____/_____/_____ Verificatore: __________________________________ Visto: ________________ 

In base alla direttiva EUROPEA n°89/656 CEE sull’utilizzo dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE  
E del decreto ministeriale del 19 marzo 1993 del ministero del lavoro che ha istituito la lista di questi dispositivi che devono essere sottoposti a 
verifica annuale. 
 

 CLIENTE : 
 Indirizzo:  

  

 Tel.:  
 Fax:  

 
IDENTIFICAZIONE: 
Costruttore: Data di fabbricazione:  ---------------------------------------------------------- ----------------------------
N° di serie: Modello:   ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------
  
CONTROLLO: 

ISPEZIONE DEI D.P.I.  
Categoria 3 contro le cadute dall’alto 

ASSORBITORE DI ENERGIA 
EN355

DIFETTI

N° STATO
N
es
su
no

I
m
po
rta
nti

Sen

za 
ogg
etto 

                     1 Fune

2 Terminali

3 Assorbitore

4 Connettori

VERIFICATORE : 
Timbro     

F O R N I T U R E   P E R   L ’ I N D U S T R I A
i n t e k s r l . c o m



                                              #  

 NOTE: 
 

 

RISULTATO: 
Una croce nella colonna "importante" porta sistematicamente alla selezione della casella "prodotto pericoloso 
non utilizzabile in questa stato" 

→ Prodotto che non presenta nessun o pochi difetti visibili □  

→ Prodotto pericoloso non utilizzabile in questo stato □ 

Riparabile dal costruttore: □ Preventivo n° ____ Da distruggere: □  
Nel caso in cui desideriate che questo prodotto, catalogato come pericoloso all'utilizzo, vi sia ritornato in 
questo  stato, lo faremo a Vostre spese non appena riceveremo la liberatoria debitamente firmata, 
timbrata e datata.  
Data: _____/_____/_____ Verificatore: __________________________________ Visto: ________________ 

In base alla direttiva EUROPEA n°89/656 CEE sull’utilizzo dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE  
E del decreto ministeriale del 19 marzo 1993 del ministero del lavoro che ha istituito la lista di questi dispositivi che devono essere sottoposti a 
verifica annuale. 
 

 CLIENTE: 
 Indirizzo:  

  

 Tel.:  
 Fax:  

 
IDENTIFICAZIONE: 
Costruttore: Data di fabbricazione:  ---------------------------------------------------------- ----------------------------
N° di serie: Modello:   ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------
 

ISPEZIONE DEI D.P.I.  
Categoria 3 contro le cadute dall’alto 

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO (non smontabile) 
EN360

VERIFICATORE 
timbro

3 Assorbitore di 
energia

4 connettori

2 Terminali

1 Fune

F O R N I T U R E   P E R   L ’ I N D U S T R I A
i n t e k s r l . c o m



 CONTROLLO: 

 NOTE: 

 
 

RISULTATO: 
Una croce nella colonna "importante" porta sistematicamente alla selezione della casella "prodotto pericoloso 
non utilizzabile in questa stato" 

→ Prodotto che non presenta nessun o pochi difetti visibili □  

→ Prodotto pericoloso non utilizzabile in questo stato □ 

Riparabile dal costruttore: □ Preventivo n° ____ Da distruggere: □  
Nel caso in cui desideriate che questo prodotto, catalogato come pericoloso all'utilizzo, vi sia ritornato in 
questo  stato, lo faremo a Vostre spese non appena riceveremo la liberatoria debitamente firmata, 
timbrata e datata.  
Data: _____/_____/_____ Verificatore: __________________________________ Visto: ________________ 

In base alla direttiva EUROPEA n°89/656 CEE sull’utilizzo dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE  
E del decreto ministeriale del 19 marzo 1993 del ministero del lavoro che ha istituito la lista di questi dispositivi che devono essere sottoposti a 
verifica annuale. 

 
 CLIENTE: 

DIFETTI

N° STATO
N
es
su
no

I
m
po
rta
nti

Sen

za 
ogg
etto 

                     1 Terminale

2 Cinghie

3 Carter

4 Funzionamento

5 Dissipatore

6 Connettore

ISPEZIONE DEI D.P.I.  
Categoria 3 contro le cadute dall’alto 

ANTICADUTA MOBILE o/e SUPPORTO DI FISSAGGIO  
EN353-2

4 Funzionamento

3 Carter
1 Terminale

5 Dissipatore

2 Cinghie



 Indirizzo:  
  

 Tel.:  
 Fax:  

 
IDENTIFICAZIONE: 
Costruttore: Data di fabbricazione:  ---------------------------------------------------------- ----------------------------
N° di serie: Modello:   ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------
 
 CONTROLLO: 

 NOTE: 

 
 

RISULTATO: 
Una croce nella colonna "importante" porta sistematicamente alla selezione della casella "prodotto pericoloso 
non utilizzabile in questa stato" 

→ Prodotto che non presenta nessun o pochi difetti visibili □  

→ Prodotto pericoloso non utilizzabile in questo stato □ 

Riparabile dal costruttore: □ Preventivo n° ____ Da distruggere: □  
Nel caso in cui desideriate che questo prodotto, catalogato come pericoloso all'utilizzo, vi sia ritornato in 
questo  stato, lo faremo a Vostre spese non appena riceveremo la liberatoria debitamente firmata, 
timbrata e datata.  
Data: _____/_____/_____ Verificatore: __________________________________ Visto: ________________ 

DIFETTI

N° STATO
N
es
su
no

I
m
po
rta
nti

Sen

za 
ogg
etto 

                     1 Corpo

2 Sistema d’apertura

3 Funzionamento

4 Supporti di fissaggio

5 Terminali

6 Dissipatore d’energia

7 Connettori

VERIFICATORE : 
timbro

7 Connettori

4 Supporti di fissaggio

5 Terminali

3 Funzionamento

6 Dissipatore di 
energia

2 Sistema d’apertura

1 Corpo

F O R N I T U R E   P E R   L ’ I N D U S T R I A
i n t e k s r l . c o m



In base alla direttiva EUROPEA n°89/656 CEE sull’utilizzo dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE  
E del decreto ministeriale del 19 marzo 1993 del ministero del lavoro che ha istituito la lista di questi dispositivi che devono essere sottoposti a 
verifica annuale. 

 
 
              CLIENTE :          
           
       Indirizzo:            
                                
              Tel.:  
              Fax:  
 
IDENTIFICAZIONE: 
Costruttore: Data di fabbricazione:  ---------------------------------------------------------- ----------------------------
N° di serie: Modello:   ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------
 
CONTROLLO: 

 

 NOTE: 

 
 
RISULTATO: 

ISPEZIONE DEI D.P.I. 

Categoria 3 contro le cadute dall’alto

LINEE DI VITA FLESSIBILE 
EN795:2012 TIPO C

DIFETTI

N° STATO
N
es
su
no

I
m
po
rta
nti

Se
nz

a 
og
get
to 

                     1 Corpo

2 Funzionamento / 
chiusure

3 Terminali

4 Fune

5 Connettori

VERIFICATORE : 
timbro 

FUNE

CORPO

FUNZIONAMENTO 
CHIUSURA

CONNETTORE

TERMINALI

F O R N I T U R E   P E R   L ’ I N D U S T R I A
i n t e k s r l . c o m



Una croce nella colonna "importante" porta sistematicamente alla selezione della casella "prodotto pericoloso 
non utilizzabile in questa stato" 

→ Prodotto che non presenta nessun o pochi difetti visibili □  

→ Prodotto pericoloso non utilizzabile in questo stato □ 

 Riparabile da FROMENT : □ Preventivo n° ____    Da distruggere: □  
Nel caso in cui desideriate che questo prodotto, catalogato come pericoloso all'utilizzo, vi sia ritornato in 
questo  stato, lo faremo a Vostre spese non appena riceveremo la liberatoria debitamente firmata, 
timbrata e datata.  
Data: _____/_____/_____ Verificatore: __________________________________ Visto: ________________ 

 

In base alla direttiva EUROPEA n°89/656 CEE sull’utilizzo dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE  
E del decreto ministeriale del 19 marzo 1993 del ministero del lavoro che ha istituito la lista di questi dispositivi che devono essere sottoposti a 
verifica annuale. 
 

 CLIENTE : 
 Indirizzo:  

  

 Tel.:  
 Fax:  

 
IDENTIFICAZIONE: 
Costruttore: Data di fabbricazione:  ---------------------------------------------------------- ----------------------------
N° di serie: Modello:   ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------
 
 CONTROLLO: 
 

ISPEZIONE DEI D.P.I.  
Categoria 3 contro le cadute dall’alto  

FUNE O CONNETTORE O PUNTO D’ANCORAGGIO 
EN354 – EN362 – EN795 TIPO B

DIFETTI

N° STATO
N
es
su
no

I
m
po
rt
an
ti

Se
nz

a 
og
get
to 

                     1 Fune

2 Terminali

3 Connettore

VERIFICATORE : 
timbro

1 Fune

2 Terminali

3 Connettore

F O R N I T U R E   P E R   L ’ I N D U S T R I A
i n t e k s r l . c o m



 NOTE: 

 
 

RISULTATO: 
Una croce nella colonna "importante" porta sistematicamente alla selezione della casella "prodotto pericoloso 
non utilizzabile in questa stato" 

→ Prodotto che non presenta nessun o pochi difetti visibili □  

→ Prodotto pericoloso non utilizzabile in questo stato □ 

 Riparabile dal costruttore: □ Preventivo n° ____    Da distruggere: □  
Nel caso in cui desideriate che questo prodotto, catalogato come pericoloso all'utilizzo, vi sia ritornato in 
questo  stato, lo faremo a Vostre spese non appena riceveremo la liberatoria debitamente firmata, 
timbrata e datata.  
Data: _____/_____/_____ Verificatore: __________________________________ Visto: ________________ 

In base alla direttiva EUROPEA n°89/656 CEE sull’utilizzo dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE  
E del decreto ministeriale del 19 marzo 1993 del ministero del lavoro che ha istituito la lista di questi dispositivi che devono essere sottoposti a 
verifica annuale. 
 

 CLIENTE : 
 Indirizzo:  

  

 Tel.:  
 Fax:  

 
IDENTIFICAZIONE: 
Costruttore: Data di fabbricazione:  ---------------------------------------------------------- ----------------------------
N° di serie: Modello:   ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------
 
CONTROLLO: 

ISPEZIONE DEI D.P.I.  
Categoria 3 contro le cadute dall’alto  

TREPPIEDE O PUNTO D’ANCORAGGIO TRASPORTABILE 
EN 795:2012 TIPO B

DIFETTI

N° STATO
N
es
su
no

I
m
po
rta
nti

Se
nz

a 
og
get
to 

                     1 Corpo

VERIFICATORE 
timbro

F O R N I T U R E   P E R   L ’ I N D U S T R I A
i n t e k s r l . c o m



 NOTE: 

 
 

RISULTATO: 
Una croce nella colonna "importante" porta sistematicamente alla selezione della casella "prodotto pericoloso 
non utilizzabile in questa stato" 

→ Prodotto che non presenta nessun o pochi difetti visibili □  

→ Prodotto pericoloso non utilizzabile in questo stato □ 

 Riparabile dal costruttore: □ Preventivo n° ____    Da distruggere: □  
Nel caso in cui desideriate che questo prodotto, catalogato come pericoloso all'utilizzo, vi sia ritornato in 
questo  stato, lo faremo a Vostre spese non appena riceveremo la liberatoria debitamente firmata, 
timbrata e datata.  
Data: _____/_____/_____ Verificatore: __________________________________ Visto: ________________ 

In base alla direttiva EUROPEA n°89/656 CEE sull’utilizzo dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE  
E del decreto ministeriale del 19 marzo 1993 del ministero del lavoro che ha istituito la lista di questi dispositivi che devono essere sottoposti a 
verifica annuale. 

 
 CLIENTE : 
 Indirizzo:  

  

 Tel.:  
 Fax:  

 
IDENTIFICAZIONE: 
Costruttore: Data di fabbricazione:  ---------------------------------------------------------- ----------------------------
N° di serie: Modello:   ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------
 
CONTROLLO: 

2 Sistema d’apertura

3 Adattamento anticaduta

4 Adattamento verricello

5 Anelli d’ancoraggio

ISPEZIONE DEI D.P.I.  
Categoria 3 contro le cadute dall’alto 

IMBRACATURA o CINTURA 
EN361 – EN358 – EN813 – EN362

DIFETTI

5 Anelli d’ancoraggio

2 Sistema 
d’apertura

4 Adattamento verricello

3 Adattamento 
anticaduta

1 Corpo

VERIFICATORE 
timbro

F O R N I T U R E   P E R   L ’ I N D U S T R I A
i n t e k s r l . c o m



 NOTE: 

 
 
RISULTATO: 
Una croce nella colonna "importante" porta sistematicamente alla selezione della casella "prodotto pericoloso 
non utilizzabile in questa stato" 

→ Prodotto che non presenta nessun o pochi difetti visibili □  

→ Prodotto pericoloso non utilizzabile in questo stato □ 

 Riparabile dal costruttore: □ Preventivo n° ____    Da distruggere: □  
Nel caso in cui desideriate che questo prodotto, catalogato come pericoloso all'utilizzo, vi sia ritornato in 
questo  stato, lo faremo a Vostre spese non appena riceveremo la liberatoria debitamente firmata, 
timbrata e datata.  
Data: _____/_____/_____ Verificatore: __________________________________ Visto: ________________ 

In base alla direttiva EUROPEA n°89/656 CEE sull’utilizzo dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE  
E del decreto ministeriale del 19 marzo 1993 del ministero del lavoro che ha istituito la lista di questi dispositivi che devono essere sottoposti a 
verifica annuale. 

 
 CLIENTE : 
 Indirizzo:  

  

 Tel.:  
 Fax:  

 

N° STATO
Ne
ss
un
o

Im
por
tant

i

Se
nz
a 

og
get
to 

                     1 Cinghia

2 Cuciture

3 Fibbie

4 Placche dorsali

5 Punti d’ancoraggio

6 Dorsale

7 Connettore

ISPEZIONE DEI D.P.I.  
Categoria 3 contro le cadute dall’alto  

DESCENSORE 
EN341 Classe A – EN12841 Classe C

VERIFICATORE 
timbro

4 Placche dorsali

1 Cinghia

3 Fibbie

7 Connettore

5 Punti 

6 Dorsale

2 Cuciture

F O R N I T U R E   P E R   L ’ I N D U S T R I A
i n t e k s r l . c o m



IDENTIFICAZIONE: 
Costruttore: Data di fabbricazione:  ---------------------------------------------------------- ----------------------------
N° di serie: Modello:   ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------
 
CONTROLLO: 

 NOTE: 

 
 

RISULTATO: 
Una croce nella colonna "importante" porta sistematicamente alla selezione della casella "prodotto pericoloso 
non utilizzabile in questa stato" 

→ Prodotto che non presenta nessun o pochi difetti visibili □  

→ Prodotto pericoloso non utilizzabile in questo stato □ 

 Riparabile dal costruttore: □ Preventivo n° ____    Da distruggere: □  
Nel caso in cui desideriate che questo prodotto, catalogato come pericoloso all'utilizzo, vi sia ritornato in 
questo  stato, lo faremo a Vostre spese non appena riceveremo la liberatoria debitamente firmata, 
timbrata e datata.  
Data: _____/_____/_____ Verificatore: __________________________________ Visto: ________________ 

In base alla direttiva EUROPEA n°89/656 CEE sull’utilizzo dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE  
E del decreto ministeriale del 19 marzo 1993 del ministero del lavoro che ha istituito la lista di questi dispositivi che devono essere sottoposti a 
verifica annuale. 

 

DIFETTI

N° STATO
Ne
ssu
no

Im
por
tant

i

Sen
za 

ogg
etto 

1 Corpo (parti 
fisse /mobili)

2 Placca laterale

3 Elementi  (puleggia 
pivotante, indicatore di 
abrasione, punto di 
fissazione, taquet 
coinceur)

4 Impugnatura

5 Funzionamento

ISPEZIONE DEI D.P.I.  
Categoria 3 contro le cadute dall’alto  

BLOCCAGGIO VENTRALE O MANIGLIA DI RISALITA 
EN567

Indicatore di 
abrasione

Taquet coinceur

Puleggia 

2-Placca 
laterale

4 Impugnatura

Punto di fissazione

5 Funzionamento

3 Elementi 
1 Corpo



 CLIENTE : 
 Indirizzo:  

  

 Tel.:  
 Fax:  

 
IDENTIFICAZIONE: 
Costruttore: Data di fabbricazione:  ---------------------------------------------------------- ----------------------------
N° di serie: Modello:   ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------
 
CONTROLLO: 

 NOTE: 

 
 
RISULTATO: 
Una croce nella colonna "importante" porta sistematicamente alla selezione della casella "prodotto pericoloso 
non utilizzabile in questa stato" 

→ Prodotto che non presenta nessun o pochi difetti visibili □  

→ Prodotto pericoloso non utilizzabile in questo stato □ 

 Riparabile dal costruttore: □ Preventivo n° ____    Da distruggere: □  
Nel caso in cui desideriate che questo prodotto, catalogato come pericoloso all'utilizzo, vi sia ritornato in 
questo  stato, lo faremo a Vostre spese non appena riceveremo la liberatoria debitamente firmata, 
timbrata e datata.  
Data: _____/_____/_____ Verificatore: __________________________________ Visto: ________________ 

DIFETTI

N° STATO
Ne
ssu
no

Im
por
tant

i

Sen
za 

ogg
etto 

1
Corpo

2 Dispositivo in 
acciaio

3 Dispositivo di 
sicurezza

4 Apertura 
superiore

5 Apertura 
inferiore

VERIFICATORE 
timbro

1 Corpo

2 Dispositivo in acciaio

3 Dispositivo di 
sicurezza 

4 Apertura superiore

5 Apertura inferiori 

F O R N I T U R E   P E R   L ’ I N D U S T R I A
i n t e k s r l . c o m



In base alla direttiva EUROPEA n°89/656 CEE sull’utilizzo dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE  
E del decreto ministeriale del 19 marzo 1993 del ministero del lavoro che ha istituito la lista di questi dispositivi che devono essere sottoposti a 
verifica annuale. 
 

 CLIENTE : 
 Indirizzo:  

  

 Tel.:  
 Fax:  

 
IDENTIFICAZIONE: 
Costruttore: Data di fabbricazione:  ---------------------------------------------------------- ----------------------------
N° di serie: Modello:   ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------
 
CONTROLLO: 

 NOTE: 

RISULTATO: 
Una croce nella colonna "importante" porta sistematicamente alla selezione della casella "prodotto pericoloso non 
utilizzabile in questa stato" 

ISPEZIONE DEI D.P.I.  
 Categoria 3 contro le cadute dall’alto 

KIT IMBRACATURA 
EN361 – EN362 – EN355

DIFETTI 

N° STATO
Ne
ss
un
o

Im
po
rta
nti

Se
nz

a 
og
get
to 

  1 Cinghia

2 Cuciture

3 Fibbia

4 Placche dorsali

5 Punto di fissazione 
inamovibile

6 Connettore

7 Assorbitore 
d’energia

8 Terminali

9 Fune

VERIFICATORE 
timbro

1 Cinghia

2 Cuciture

3 Fibbia

4 Placca dorsale
5 Punto di fissazione 
inamovibile

6 Connettore

7 Assorbitore di 
energia

8 Terminali

9 Fune

F O R N I T U R E   P E R   L ’ I N D U S T R I A
i n t e k s r l . c o m



→ Prodotto che non presenta nessun o pochi difetti visibili □  

→ Prodotto pericoloso non utilizzabile in questo stato □ 

 Riparabile dal costruttore: □ Preventivo n° ____    Da distruggere: □  
Nel caso in cui desideriate che questo prodotto, catalogato come pericoloso all'utilizzo, vi sia ritornato in questo  
stato, lo faremo a Vostre spese non appena riceveremo la liberatoria debitamente firmata, timbrata e datata.  
Data: _____/_____/_____ Verificatore: __________________________________ Visto: ________________ 

In base alla direttiva EUROPEA n°89/656 CEE sull’utilizzo dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE  
E del decreto ministeriale del 19 marzo 1993 del ministero del lavoro che ha istituito la lista di questi dispositivi che devono essere sottoposti a 
verifica annuale. 
 

 CLIENTE : 
 Indirizzo:  

  

 Tel.:  
 Fax:  

 
IDENTIFICAZIONE: 
Costruttore: Data di fabbricazione:  ---------------------------------------------------------- ----------------------------
N° di serie: Modello:   ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------
 
CONTROLLO: 

ISPEZIONE DEI D.P.I.  
 Categoria 3 contro le cadute dall’alto 

KIT DI TRATTENUTA 
EN361 – EN362 – EN354

DIFETTI 

N° STATO
Ne
ss
un
o

Im
po
rta
nti

Se
nz

a 
og
get
to 

  1 Cinghia

2 Cuciture

3 Fibbie

4 Placca dorsale

5 Punto di fissazione 
inamovibile

6 Connettore

7 Fune

8 Terminali

VERIFICATORE 
timbro

1 Fune

2 Coutures 3 Fibbie

4 Placca dorsale

5 Pointo di 
fissazione 
inamovibile

6 Connettore

7 Fune

8 Terminali

F O R N I T U R E   P E R   L ’ I N D U S T R I A
i n t e k s r l . c o m



 NOTE: 

RISULTATO: 
Una croce nella colonna "importante" porta sistematicamente alla selezione della casella "prodotto pericoloso non 
utilizzabile in questa stato" 

→ Prodotto che non presenta nessun o pochi difetti visibili □  

→ Prodotto pericoloso non utilizzabile in questo stato □ 

 Riparabile dal costruttore: □ Preventivo n° ____    Da distruggere: □  
Nel caso in cui desideriate che questo prodotto, catalogato come pericoloso all'utilizzo, vi sia ritornato in questo  
stato, lo faremo a Vostre spese non appena riceveremo la liberatoria debitamente firmata, timbrata e datata.  
Data: _____/_____/_____ Verificatore: __________________________________ Visto: ________________ 


